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第1章  《公司简介》
潍坊祥浩林环保设备有限公司是一家集环保技术创新、环保设备制造、环保产品集成供应和相关技术服务为一体的环保专业技术企业，公司以环保高科技为先导、以吸收国内外先进技术为基础，以改进创新为发展动力，以加工制造为根本，开发并推出多项具有竞争力的环保产品，确保了在环保设备市场的领先优势。在污水处理技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；大气污染物技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；节水管理与技术咨询服务，城市水域治理，城市雨水排放管理服务,研发、制造、生产、销售、安装污水处理系统和设备、无害化处理设备、大气污染物技术设备；污水处理工程设计、研发、安装、调试、施工。
    公司坚持以高新技术服务于客户，以优越的环保产品质量赢得用户的信赖，现主要生产生产污水处理设备、工业污水处理设备、生活污水处理设备、医院污水处理设备、食品污水处理设备、生产污水处理设备、地埋式一体化污水处理设备、固液分离设备、脱硫除尘设备等几十个大系列，上百个产品，其中工业污水处理设备已成为各工业生产企业节约能源，无污染的首选产品。生产污水处理设备近年来也成为了广大生态养殖企业的首选产品，面对竞争激烈的市场我公司秉持“品质、信誉、创新、服务”的经营理念，不断加强新产品的开发与创新，使公司具有了更广阔的市场。
    公司在提高产品质量的同时，售后服务更加完善，力求制造超值卓越的产品，真诚服务广大客户。
    在未来的发展中，公司将继续本着“科学推动环保事业，回归自然生态环境”的宗旨，坚守“诚实、正直、守信、创新”的原则，秉承“以客户为中心，以市场为先导”的服务宗旨，我们愿携手各界朋友以构建生态文明为己任，诚信尽责、创造一流，做建设美丽中国的引领者和实践者。我们相信，通过我们的努力，一定会让污水变得清澈，让空气变的清新，让地球更加美丽。
祥浩林立足家乡本土起步发展数年，响应可持续发展和生态文明建设主旋律，改善国内水质状况卓有成效，设备销往全国各地，凭借高水平的质量和技术赢得了客户一致的良好口碑。
祥浩林汲取国内外先进的环保理念和技术，在污水处理的环保技术创新和工艺理念都走在了国内前列，祥浩林目标是与国际先进环保水处理技术接轨，打造世界的环保科技品牌!让世界看到，青山绿水之源来自于东方，是每一个祥浩林人孜孜不倦追求的理想!







第2章 《公司资质》

1. 祥浩林营业执照
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2. 祥浩林商标版权
[bookmark: _GoBack][image: bb4d52c6924f1821e8946a58955aaf9]
3. 祥浩林对外贸易经营备案
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4. 祥浩林商标专利
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5. 祥浩林著作权
[image: 001 - 副本][image: 002 - 副本][image: 003 - 副本]


6. 祥浩林资信证件
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7. 祥浩林施工资质
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8. 祥浩林质量管理体系认证证书
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9. 祥浩林企业生产执行标准化信息
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10. 祥浩林荣誉证书
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10.祥浩林技术工程师
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第三章 《污水来源、性质、水量、执行排放标准》
1、污水来源
本污水处理系统的污水主要来自零部件加工厂生产加工及清洗废水，包括流水线冲洗废水、过滤污水、洗涤排水、消毒排水及其他排水。虽然清洗污水中99.9%是水，但污染物以悬浮态或溶解态的有机物（如氮，硫、磷等盐类）、固态有机物（如油脂、纤维素、淀粉、脂肪、蛋白质及合成洗涤剂等）为主。该污水经污水处理系统处理后，达标行业规定合格水后方可直接外排。
2、污水水量
根据估算，平均排水量为0.5m3/h。
3、污水水质
	清洗污水排放指标《GB8978-1996》灌溉标准
基本单位控制项目最高允许排放浓度（日均值）单位：mg/L

	序号
	基本控制项目
	进水指标
（未提供）
	排放标准

	
	
	
	预处理标准
	官网标准

	1
	粪大肠杆菌
	—
	5000
	500

	2
	肠道致病菌
	—
	—
	不得检出

	3
	肠道病菌
	
	—
	不得检出

	4
	PH值
	—
	6-9
	6-9

	5
	化学需氧量（CODce）
	—
	250
	60

	6
	生化需氧量（BOD5）
	—
	100
	20

	7
	悬浮物（SS）
	—
	60
	20

	8
	氨氮
	—
	—
	15

	9
	动植物油
	—
	20
	5

	10
	石油类
	—
	20
	5

	11
	阴离子表面活性剂
	—
	10
	5

	12
	色度/（稀释倍数）
	—
	—
	30

	13
	挥发粉
	—
	1.0
	0.5

	14
	总氰化物
	—
	0.5
	0.5

	15
	总汞
	—
	0.05
	0.05

	16
	总镉
	—
	0.1
	0.1

	17
	总铬
	—
	1.5
	1.5

	18
	六价铬
	—
	0.5
	0.5

	19
	总砷
	—
	0.5
	0.5

	20
	总铅
	—
	1.0
	1.0

	21
	总银
	—
	0.5
	0.5

	22
	总α
	—
	1
	1

	23
	总β
	—
	10
	10

	24
	总余氯
	—
	—
	0.5

	注：
1. 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：
预处理标准：消毒接触池接触时长≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。
排放标准：消毒接触池接触时长≥1h，接触池出口总余氯3-10mg/L。
2.采用其他消毒剂对余氯不做要求。
















第四章 《工艺处理》
第1节《工艺选择》
本工程处理的污水为典型的综合生产型企业清洗污水，因此拟采用“原水池+斜管沉淀池+多介质过滤器+调节池+气浮机+多介质过滤器+中水池+A/O生物接触氧化+MBR+次氯酸钠投加器+搅拌沉淀池”工艺，该工艺操作简单，运行费用低，处理效果好，运行稳定。是目前较为成熟的污水处理工艺，能有效地确保污水达标排放。
第2节《处理流程》
图中黑色为土建部分、黄色为配套设备、蓝色为沉淀池设备、绿色为气浮机设备、红色为一体化设备。
[image: IMG_256]








第3节《设计理念》
清洗废水统一经格栅井格挡较大颗粒杂质后收集至原水池，在原水池中进行静置，因清洗污水中含有大量机油、制作残渣等悬浮物杂质，首先由污水提升泵将废水提升至斜板沉淀池，通过药剂的絮凝、聚凝作用，使水中的杂质絮凝成团，质量重的杂质经过沉淀区，通过水流的冲击作用冲入蜂窝斜板沉淀后去除。清水自流至隔油池进行油污分离，隔油池分离出悬浮物杂质和油污，再进叠螺机进行脱水，而污水则与叠螺机过滤出来的污水一同自流至调节池并加入氢氧化钠进行水质的均衡、均量。调节池中设有液位传感器，污水由提升泵提升至气浮机设备的絮凝、聚凝反应池，在此处进行药物反应。使絮凝物与溶气水混合接触，再进入浮上分离池，溶气罐压缩空气并缓慢释放于浮上分离池中，在水中产生大量微小气泡，气泡附着到黏絮成团的固体杂质表面，使杂质最终悬浮在水面上，通过刮渣板将悬浮物杂质刮至排渣槽，排渣排至板框压滤机进行固液分离。气浮机处理后的清水进入多介质过滤器，过滤罐内填充石英砂、活性炭填料，通过截留作用，去除废水中的颜色、异味及杂质。排出的清水则进入中水池再次进行调解。最后污水进入污水处理的核心部位，A级生物氧化池，在此处进行污泥的硝化与反硝化反应，污水自流至O级生物氧化池同原理进行硝化反硝化反应，此两座池中设有不同材质挂性填料，为活性污泥氧化反应奠定基础。再通过MBR膜池中进行膜过滤，最后清水池达标排放。
由格栅截留下的杂物及调节池中的沉渣定期装入小车倾倒入垃圾场。MBR膜池中的污泥部分回流至A级生物处理池，另一部分污泥由污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运。






第4节《工作原理》
（1）格栅井
设置目的：
在污水进入调节池前设置至道格栅，用以去除污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物，从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。
（2）原水池
设置目的：
污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化，保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定，污水中有机物起到一定的降解功效，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。
设计特点：
集粪池设计为混凝土。
（3）斜板沉淀池 
设置目的： 
1、集处理 BOD5、COD、NH3-N、粪大肠杆菌、PH 于一身 
2、有效絮凝、聚凝固体沉淀物，进行物理降解 
3、产生的嗓声低，异味少，对周围环境的影响小 
4、净化程度高，整套系统产生的污泥可有效收集 
5、自动化程度高，管理方便，不需要专人管理 
6、技术稳定，维护方便 
7、能耗低，节省运行成本
（4）污泥螺杆泵
设置目的：
集粪池内设置污泥螺杆泵1台，用于专门抽取含污泥杂质的污水。
（5）气浮机
设置目的：
1、集处理BOD5、COD、NH3-N、粪大肠杆菌、PH于一身
2、有效絮凝、聚凝固体悬浮物，进行物理降解
3、产生的嗓声低，异味少，对周围环境的影响小
4、净化程度高，整套系统产生的污泥可有效收集
5、自动化程度高，管理方便，不需要专人管理
6、技术稳定，维护方便
7、能耗低，节省运行成本
（6）多介质过滤罐
 设置目的：
1.石英砂过滤罐主要作用为过滤掉污水中细微杂质，二次过滤气浮机中未能处理掉的固体颗粒。
2.活性炭过滤罐主要作用为去除水中颜色及异味，使污水达到清洁无异味无颜色状态。
（7）调节池
     设置目的：
     均衡水量，二次沉淀杂质，取上清液进行后续处理。
  设计特点：
调节池设计为混凝土。
（8）A级生物处理池（缺氧池）
设置目的：
将污水进一步混合，充分利用池内有效生物弹性填料作为细菌载体，靠兼氧微小物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物分解成小分子有机物，以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下，可进一部分硝化和反硝化，去除氨氮。
设计特点：
内置高效生物弹性填料，又具有水解酸化功能，同时可调节成为O级生物氧化池，以增加生化停留时间,提高处理效率。
该池设计为钢结构的箱体。
（9）Ｏ级生物处理池（生物接触氧化池）
设置目的：
该池为本污水处理的核心部分，分两段，前一段在较大的有机负荷下，通过附着于填料上的水量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充分的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的COD值降低到更低的水平，使污水得以净化。
设计特点：
该池由池体、填料、布水装置和充氧曝气系统等部分组成。该池以生物膜法为主，兼有活性污泥法的特点。
池中填料采用弹性立体组合填料，该填料具有比表面积大，使用寿命长，易挂膜耐腐蚀不结团堵塞。填料在水中自由舒展，对水中气泡作多层次切割， 更相对增加了曝气效果，填料成笼式安装，拆卸、检修方便。
使水质降解成梯度，达到良好的处理效果，同时设计采用相应导流紊流措施，使整体设计更趋合理化。
池中曝气管路选用优质ABS管，耐腐蚀。曝气头选用微孔曝气头，不堵塞 ，氧利用率高。
该池设计为钢结构的箱体。
（10）MBR膜池
MBR描述
1 、膜处理法是膜生物反应器组合工艺的核心。在废水处理中应用膜技术，既能对废水进行有效的净化，又能回收⼀些有用物质，同时具有节能、无相变、设备简单、操作方便等特点。
高效膜分离技术与传统的活性污泥法相结合的新型水处理反应器系统⼀膜生物反应器(MBR)，膜分离过程是以选择性透过膜为分离介质，在两侧加以某种动力，原料侧组分选择性地透过膜，从而达到分离物质的目的。采用帘式膜超滤处理污水废水，出水水质可达到国家生活杂用水水质标准，且该处理方法具有占地面积小、操作简单、出水水质稳定等优点。
研究表明，平板超滤膜对废水中悬浮物、大分子有机物有较好的去除效果，而且对预处理难以通过絮凝、过滤也有较好的截留作用。
设置目的：
MBR池排泥定时排入污泥池，进行污泥浓缩，和好氧消化，污泥上清液回流排入调节池再处理，剩余污泥定期抽吸外运（每年二至三次）。
设计特点：
该池设计为钢结构的箱体，内置污泥硝化系统。
（11）清水池
设置目的：
清水池即消毒池。该池按消毒池设计，内设消毒装置，导流板。二沉池出
水流至消毒池进行消毒。该池设计为钢结构的箱体。
（12）好氧曝气池
设置目的：
搅拌池中设有搅拌装置，并配合添加聚合硫酸铁进行化学药物反应处理。污水自流至沉淀池，最终取上清液达标排放。
设计特点：
该池设计为钢筋混凝土结构。
（13）电力控制柜
全程进行安全密码所控制，全自动手动自由转换控制运行。












第5节《控制措施》
◙ 采用成熟的“原水池+斜管沉淀池+多介质过滤器+调节池+气浮机+多介质过滤器+中水池+A/O生物接触氧化+MBR+次氯酸钠投加器+搅拌沉淀池”工艺，具有良好的去除污水中的有机物和较好的脱氮功能及消毒杀菌作用，以满足排放标准的要求；
◙ 具有较好的耐冲击负荷能力，以适应水质、水量变化的特点；
◙ 采用污泥前置回流硝解工艺，大大降低污泥的生成量；
◙ 采用新型填料，MBR膜寿命长，处理见效快；
◙ 充分考虑二次污染产生的可能性，将其影响降低至最低程度；
◙ 采用集中控制、自动化运行，易于管理维修，提高系统可靠性、稳定
性。
◙ 系统处理设施可全部设置在地表以下，不占地表面积，可作绿化，又利
于防冻；也可放置与地表以上，周围覆土美化环境。
    ◙ 设备运行稳定后设备各单元配合协调工作，将污水中化合物即COD、BOD、动物粪便、SS、肠道致病菌等进行硝化及灭活。分解为小分子颗粒或非活性游离态并过滤去除。处理后的生产污水变清水且污水化合物达到规定数值或完全去除后排放。









第五章 《二次污染防治》
第1节《废气防治》
废气处理设计方案：对调节池进行加盖，对污水设备加装一间密封房间，调节池的密封房间的臭气经收集后，采用“生物过滤+二级活性炭”工艺处理后，达标排放。
第2节《噪声控制》
（1）系统设施设计在厂区角落，对外界影响小。
（2）风机选用低噪声型，本机噪声≤80dB，风机进出又均采用消声器，底座用隔震垫，进出又风管用可挠橡胶软接头等减震降噪措施。
（3）确保周围环境噪声 ：白天≤60dB，晚上≤50dB。
第3节《污泥处理》
（1）污泥由MBR膜池回用并排放,大量回流至A级生化池，从而减少污泥产量。
（2）污泥处理过程中每年产生污泥量约为400KG干泥，每天约为1KG干泥，大部分污泥会排入污泥池进行重力浓缩和好氧消化分解，从而减少污泥体积，提高污泥稳定性。
（3）污泥池内剩余污泥由清洁管理部门定期抽吸外运，从而有效地解决污泥出路避免二次污染的产生。
第4节《防腐处理》
本设计方案中土建构筑物采用钢筋砼结构，主要设备采用碳钢防腐。设备采用Q235碳钢防腐钢板，内刷环氧沥青漆四层，外刷环氧聚酯漆三层（含一层面漆）。设备池内管道采用优质工程管道ABS，以确保整体防腐使用寿命达十年以上。




第六章 《各单元设施处理效果分析表》

	生产污水处理工艺各单元格处理效果分析表
基本单位控制项目最高允许排放浓度（日均值）单位：mg/L

	序号
	基本控制项目
	进水指标
（未提供）
	处理设施

	
	
	
	叠螺机
	气浮机
	过滤罐
	一体化

	1
	粪大肠杆菌
	—
	—
	—
	—
	—

	2
	肠道致病菌
	—
	—
	—
	—
	—

	3
	肠道病菌
	—
	—
	—
	—
	—

	4
	PH值
	—
	—

	5
	化学需氧量（CODce）
	—
	—
	—
	—
	—

	6
	生化需氧量（BOD5）
	—
	—
	—
	—
	—

	7
	悬浮物（SS）
	—
	—
	—
	—
	—

	8
	氨氮
	—
	—
	—
	—
	—

	9
	动植物油
	—
	—
	—
	—
	—

	10
	石油类
	—
	—
	—
	—
	—

	11
	阴离子表面活性剂
	—
	—

	12
	色度/（稀释倍数）
	—
	—
	—
	—
	—

	13
	挥发粉
	—
	—
	—
	—
	—

	14
	总氰化物
	—
	—
	—
	—
	—

	15
	总汞
	—
	—
	—
	—
	—

	16
	总镉
	—
	—
	—
	—
	—

	17
	总铬
	—
	—
	—
	—
	—

	18
	六价铬
	—
	—
	—
	—
	—

	19
	总砷
	—
	—
	—
	—
	—

	20
	总铅
	—
	—
	—
	—
	—

	21
	总银
	—
	—
	—
	—
	—

	22
	总α
	—
	—
	—
	—
	—

	23
	总β
	—
	—
	—
	—
	—

	24
	总余氯
	—
	—
	—
	—
	—







第7章 《项目案例》
第1节《供货流程》
生产污水设备订制生产
[image: e71319a9afd683646d525a357c9e463] [image: IMG_20201110_162841][image: e389bfa2069804a852db7d6c8e90003]
生产污水设备装车运输
[image: 80c1202b1da958eec3a01f38701155a][image: 5bca4288a5eeabe42c93c001c9771ba][image: IMG_20211110_141652]
生产污水设备安装通水
[image: f63ad4fbaa37ef41b7ee6d6c369de96][image: 6741220888804266400][image: mmexport1601284999182]
生产污水设备调试达标
[image: 47f9ca8c44de391465ce73a98583993][image: 5bfe42cdc4d8d8e4ec36c8c72873f0c][image: 70fe78c02563e9365d912d697bf2bb1]



第2节《设备生产出厂合格证》
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第3节《水质运行达标检测报告》
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第八章 《运行方式及管理》
第1节《运行模式》
本自动控制系统为污水处理工程工艺所配置，自控专业主要涉及的内容为该污水处理系统中水泵与液位的连锁、报警、风机的交替动作、电磁阀的定时工作等。
第2节《电力控制线路图》
自动与手动结合。
第3节《电气控制》
采用全自动可编程序控制系统，该系统特点是：
1.设全自动控制及手动控制功能。
2.水泵与风机能在设置时间内自动交替使用。
3.进水泵低水位停止，高水位启动，超警戒水位提供报警信号。
4.设备停止工作2小时以上，为保持生物膜的活性，风机能定时间歇运行。
5.设有过流、过载、断相、短路保护，故障自动切换并声光报警。
6.污水处理站24小时运行，控制系统自动化水平较高，只需配备1名兼职人员。
(1)污水泵
调节池内污水泵符合以下工况，水泵的启动受液位控制。
a、高液位；报警，同时启动水泵； b、低液位：报警，关闭水泵；
(2)风机
风机设置2台，间歇运行
(3)电磁阀
沉淀池中的污泥回流泵，每隔10小时工作一次，每次历时10分钟。
(4)其他
a、各类电气设备均设置电路短路和过载保护装置。
b、动力电源由本电站提供，进入污水处理站动力配电柜。

第4节《生产管理》
(1)维修
如本污水站在运转过程中发生故障，由于污水处理站必须连续投运的机电设备均有备用，则可启动备用设备，保证设施正常运转，同时对污水处理设施进行检修。
(2)人员编制
污水处理站实行24小时连续运转，由于处理系统自动化程度高，所以只需配备一名兼职管理操作人员，负责格栅清渣和日常巡视、操作、维护等工作。
(3)技术管理
进行污水处理设备的巡视、管理、保养、维修。如发现设备有不正常或水质不合格现象，及时查明原因，采取措施，保证处理系统的正常运化。


















第九章 《运维经济效益汇总》
第1节《基本参数》
每年生产天数365天；
污水处理站兼职操作员1人；
电源采用三相四线 AC380/220V 50Hz
供电负荷：
污水处理系统设施用电设备电气负荷
	
序号
	
设备名称
	
电机功率kw
	安装台数
	
安 装 功率kw
	
运行台数
	
运 行 时间h/d
	
每天电耗(KW)

	1
	  污水提升泵
	0.37
	6
	2.22
	3
	24
	26.64

	2
	高压风机
	0.55
	2
	1.1
	1
	24
	13.2

	3
	污泥回流泵
	0.37
	1
	0.37
	1
	1
	0.37

	4
	加药装置
	0.4
	6
	2.4
	6
	10
	24.0

	5
	次氯酸钠投加器
	0.15
	1
	0.15
	1
	1
	0.15

	6
	正反洗水泵
	0.75
	2
	1.5
	2
	10
	15.0

	7
	污水自吸泵
	0.75
	2
	1.5
	2
	10
	15.0

	8
	气浮机电机
	2.2
	1
	2.2
	1
	24
	52.8

	合计
	
	
	
	
	
	
	147.16


每天实际用电量： 147.16 KW
注：因风机和提升泵是间歇启动，故实际工作时间很少。
污水运行过程中气浮机加药池需要投加破乳剂、NAOH、PAC、PAM、次氯酸钠等五种絮凝剂，絮凝聚凝杂质；反洗MBR膜时需用次氯酸钠投加器进行加药，一方面对污水进行简单消毒，另一方面用来软化膜丝，保护膜丝不受损的前提下将膜丝内杂质冲洗干净以延长使用寿命和保证污水有效出水量的稳定性。每吨水合计使用药剂量约为110g，折合人民币1.7元。
汇总：电费+药剂费每吨水总耗资人民币约为4.23元。


第十章 《运输安装调试培训及售后服务承诺》
第1节《生产》
屠宰污水设备的生产主要用到Q235碳钢设备，严格按照Q/WFXHL—YTH—2019文件标准执行生产计划，焊接钢板采用内外双层满焊，对直角焊接处进行加固，设置加强筋使设备保留传统韧性的同时也保证设备的坚固度。钢板焊接前进行防腐处理，先进行抛光打磨，后进行环氧树脂漆和环氧沥青、聚酯漆的底漆防腐和面漆美观，采用内四外三（即内部刷摸四层外部刷摸三层）。设备框架生产完毕后进行内部零散件的组装。设备发货前进行试水试验，保证设备焊接处不漏水且可以正产运行，最后出示生产合格证明后可以离开车间发往目的地并投入使用。
第2节《运输》
设备主体的运输必须水平位置放置，而且必须固定在货车托架。装卸过程必须连同运输托架进行。在设备顶部焊有吊装口，在安装和起吊至垂直位置之前，必须保证设备主体的水平稳定性。考虑设备主体结构为碳钢，载重需要做到第一考虑因素。货到现场卸货时采购方需提供起吊设施。
第3节《安装》
设备运输至目的地后，业主根据我方提供的设备定位图纸将设备进行安放，注意进水口与出水口的位置，必须保证设备水平放置，倾斜误差不得高于5度。随后我方将安排技术工程师到现场进行污水设备的安装，安装主要为将所有零散部件全部连接起来并保证各个工序均可正常使用，以确保设备及各个配件可以正常协作并运行。
第4节《调试》
调试主要为试验设备是否正常运行且各单元组件搭配是否正常。检验设备处理污水后是否有明显效果变化，经过几日培养菌种后方可达到规定排放标准。


第5节《培训》
（1） 培训内容
设备组成、结构原理、处理工艺、如何规范操作控制系统；控制系统的构成及零部件、故障分析、排出、实际运行中的维护和保养等。
（2） 培训人员
a、 我公司提供高级工程师进行原理基础知识的专业培训。
b、 我公司提供高级工程师进行控制技术培训。
（3） 培训方式及时间安排
a、 专业技术培训。需方可派设备管理操作人员每次1-2人，到我公司进行培训，时间约为3天。我公司为需方提供设备、场地、资料等培训条件。
b、 我司现场技术培训，公司派工程师、技师到需方现场为设备操作人员进行现场培训。
（4）培训目标经高级工程师的讲解以及高级技师的现场实际操作指导，可以参加培训的人员对整个设备原理、控制技术、节能技术有更深刻的了解。熟练掌握整个屠宰污水项目设备的操作运行，并能简单排除使用中的一些故障。
第6节《售后服务承诺》
（1）、售前服务：
a、工地现场实地考察，提供施工建议，避免安装不规范造成的质量问题。
b、根据设计资料和招标要求进行选型，避免因为选型而造成的质量问题。
（2）、售中服务：
a、安装：我公司所提供设备为整体单位，只需定位即可。我公司奖牌专业施工队伍（工程师）到现场知道定位安装，并配合设备与系统的安全对接。
b、调试运行：调试期间，我公司可派工程师人员到场进行安装调试。
（3）、免费培训：使用方的日常看管人员，我公司进行免费培训，直到熟悉使用为止，及设备正常运转和维护。
（4）、售后服务：
a、严格按照业主的要求，保证进度，保证质量完成项目。
b、凡事我方提供的所有材料及整体工程，均实行 12 个月免费保修，改保修期自整体项目最终竣工验收合格之日起计算。
c、凡属我方承保范围和内容的项目，我方在接到修理通知的24小时内给予答复。
d、免费为拥护培训操作人员，并协助制定设备操作规程。
e、在保修期内向业主提供的所有售后服务属无偿服务。
f、我方承诺，对工程质量负责。
a、严格按业主的要求，保证进度，保证质量完成项目。











第11章 《车间设备实景》
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沉淀池设备                                气浮机设备 
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过滤器设备                              叠螺脱水机设备
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集装箱一体化                             地埋一体化
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公司邮箱：xianghaolinhuanbao@163.com                        公司地址：山东省潍坊市奎文区5001号- 14 -

公司官网：http://www.xianghaolin.cn                    公司电话：0536-5367528
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CERTIFICATE OF QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

Certificate No.: 19620QD0476R0S
Unified Social Credit Code /Organization Code:9137070SMASNTNTRXY.

We hereby ceriy thalthe orgarizaton:

WEIFANG XIANGHAOLIN ENVIROXIMENTAL PROTECTION EQUIPMENT
co.LTD

Is n conformity with Qualty Management System Siandard:

‘GBIT19001-2016 1dt 1S09001:2015

“The certicate i vald o the following produci(s)senvce:

Air flotation machine . Integrated sewage treatment equipment .
Inclined plate sedimentation tank

Regstration Address: NO.2-703 bulding 1 . weffang financial service zone. NO511
Shengii East Strest,  Kuiwen

Business Address: NO2-703 buikling 1 . weifang financial service zone, NO'5111.Shengii
East Stroat,  Kuwen

Date of iital fssuance:  Apr 20,2020
Date of Ths Issuance:  Apr 20,2020
Date of Expiation: Apr 19,2023

'\ (L:u o
CNAS [0 ovore
N G

Beijing Xinjiyuan Certification Co.,Ltd.

I AdceseRoom 1201 Nort Area 11t Flociding 122 Nanh €5t Garden l
Chaoyng| o iy Chio Post Code100102)
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